BENVENUTI IN NICHELCROM ACCIAI INOX SPA

NICHELCROM & un’azienda leader nel settore del commercio lamiere e nastri di acciaio inossidabile.
In questa scheda sono riportate le principali Norme di Sicurezza alle quali & necessario attenersi
durante la permanenza in azienda. Il loro rispetto & necessario per proteggere la sicurezza di tutti.
La ringraziamo per la collaborazione.

MISURE DI SICUREZZA

| Sigg. Visitatori e il personale esterno dovranno rispettare le seguenti regole:
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Essere accompagnati da un nostro incaricato;

Utilizzare, senza mai allontanarsi, le vie di transito pedonali;

Prestare attenzione al transito di carrelli elevatori, automezzi e ai carichi sospesi;
Attenersi alle norme di sicurezza indicate sugli appositi cartelli affissi nello stabilimento;
Utilizzare gli eventuali DPI che saranno forniti in caso di potenziali rischi per la sicurezza;
E vietato fumare e usare fiamme libere all'interno dei capannoni e negli uffici;

E’ vietato sostare nei pressi di carrelli o automezzi in movimento, o sotto carichi sospesi.

I conducenti dei mezzi dovranno rispettare le seguenti regole:
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Gli orari di apertura dello stabilimento sono dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30;

E’ vietata la sosta sulla carreggiata di via Trento, utilizzare gli spazi esterni alla carreggiata;
E’ necessario attenersi sempre alle disposizioni impartite dal nostro personale;

All'ingresso presentarsi in zona pesa con tutta la documentazione necessaria;

Spegnere il mezzo sulla pesa e durante le soste nelle aree consentite;

All'interno del sito gli automezzi devono procedere a velocita limitata (10 km/h);

E’ obbligatorio seguire i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale;

E’ autorizzata la sosta solo negli appositi spazi contrassegnati con P1, P2 e P3. Seguire le
indicazioni del personale dell’ufficio pesa e del personale di stabilimento:

Durante le fasi di carico/scarico restare al posto di guida o nelle immediate vicinanze del
mezzo a non meno di 2 mt dall’area di manovra del carrello; Se il carico avviene all'interno
dei capannoni mantenersi nelle aree pedonali e seguire le indicazioni del nostro personale;
Se il carico & effettuato all’esterno dei capannoni posizionare il mezzo negli appositi spazi
contrassegnati con P1, P2 e P3 e seguire le indicazioni del nostro personale.

E’ comunque assolutamente vietato salire sul pianale di carico del mezzo;

NORME GENERALI IN CASO DI EMERGENZA
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In caso di evacuazione dello stabilimento il segnale sara dato da una sirena acustica;

Per tutti e necessario portarsi al punto di raccolta all'ingresso principale dello stabilimento
seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica e cartellonistica;

Per i conducenti di automezzi sospendere immediatamente le operazioni di carico/scarico,
mettere in sicurezza il mezzo e portarsi rapidamente al punto di raccolta.

VIABILITA’ DEI MEZZI ALL'INTERNO ED ESTERNO DEI CAPANNONI

>

Prendere visione della pianta sul retro della presente scheda.
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

TENSIONE ELETTRICA

PULSANTE DI SGANCIO
VALTOLA
INTERCETTAZIONE GAS
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QUADRO ELETTRICO GENERALE

- ISTINTORE PORTATILE

NICHEELECEROM

Viale delle Rimembranze n. 62
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